
Sonos Sub (Gen 3)で迫力の低音を体験
ディープな低音を再現するワイヤレスサブウーファー。Sonos SubをSonosシステムに接続し、臨場感あふれるホームシアターと音楽体験を。操作は最新の
Sonos S2アプリで。

● アイコニックなデザインと迫力の低音はそのままに、メモリの増加、高性能処理、新しいワイヤレス範囲などの内蔵技術を改良。
● 2つのフォースキャンセリングドライバーがSonos Subの中央に向かい合って設置されているので振動をシャットアウト。聴こえるのは、ピュアな低音だ

け。
● Sonos Subを、新しいSonos Arc、またはSonos Beam、Sonos Playbar、Sonos Playbaseとペアリングすると、立体感のあるホームシアターサウ

ンドに。Sonos OneもしくはSonos One SLを2台追加してシステムを拡張すれば、サラウンドサウンドが楽しめます。
● レコーディングのプロによるスピーカーチューニング技術を手軽に実現するTrueplayで、部屋の音響を最適化。
● Sonos Subの普遍的なデザインはどんなスペースにも完璧にフィット。縦置きにしても横置きにしてもOK。ソファの下に隠してもサウンドパフォーマン

スに影響しません。

オーディオ
2つのクラスDデジタルアンプ
スピーカーの音響構造に合わせて完璧なチューニング。

2つのフォースキャンセリングドライバー
向かい合って設置されているため、オーディオラックを振動させることなく
パワフルな低音を実現。

デュアルアコースティックポート
性能を最大限に引き出せるよう正確にチューニング。

周波数
最低25Hzの応答。

オーディオ設定
Sonos SubとペアリングされたSonosスピーカーやコンポーネントの完璧
なバランスを自動的に維持。

Trueplayソフトウェア
部屋の音響に合わせてダイナミックに調整。iOSデバイスのみ対応。

調整可能なイコライザー
アプリで設定。

詳細
寸法 - 高さ x 幅 x 奥行き
389 x 158 x 402 mm

仕上げ
ブラックグロス仕上げ
ホワイトグロス仕上げ

ステータスLED
電源と接続の状態を表示。

接続ボタン
長押ししてシステムの設定やペアリングを実行。

重量
13.15 kg

電源とネットワーク接続
電源
自動スイッチ100-240V、50-60Hz AC汎用入力。

イーサネットポート
10/100 Mbpsイーサネットポート x 1
WiFiが不安定な場合は、ルーターへの直接接続が必要。

WiFi
802.11b/g、2.4GHzブロードキャスト対応ルーターを使用したWiFiネット
ワークに接続。

Sonos S2
最新アプリをダウンロードして設定、操作。

内容
Sonos Sub、電源ケーブル、クイックスタートガイド、リーガル・保証情報

価格および在庫状況
米国、カナダ、メキシコ、英国、アイルランド、オーストラリア、ニュージーラ
ンド、ドイツ、フランス、イタリア、スウェーデン、ポーランド、スペイン、オラ
ンダ、デンマーク、ベルギー、オーストリア、ルクセンブルク、中南米、シン
ガポール、香港で、2020年6月10日発売。中国では発売準備中。日本で
は2020年秋に販売開始予定。

81,800円（税抜）


